DigitalCar Brightness Control
Устройство автоматического управления яркостью подсветки монитора CarPC
Особенности: 

•             

•
 

Характеристики:

Входы:

•
Питание (12в +/-)

Выходы:

•
USB B-female 2.0

•
Питание подсветки матрицы (+/-)
•
Задний ход     

•       Питание от контроллера на матрицу

Выставляется зависимость яркости от освещенности при помощи движков и полей под ними. Далее выбирается алгоритм работы, изменение яркости ступенчато либо плавно. И в ступенчатой регулировке вводится время реакции на изменение яркости а также скорость переходя к ступени. В Линейной регулировке яркость монитора постоянно стремится с заданной скоростью к вычисленному значению яркости монитора от освещенности.
Алгоритм работы очень тщательно проработан и изменение яркости происходит незаметно для глаз.
Устройство очень удобно тем, кто часто ездит по неосвещенным дорогам.
	

	


Интерфейс программы управления:
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Этап1 (отрезаем коннектор подсветки монитора)

Этап2 

провод, питание от контроллера на матрицу соединяем с красным проводом на том коннекторе который отрезали от монитора, черный провод просто изолируем он нам не понадобиться)
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Этап3( красный и черный провод выходящие от подсветки монитора соединяем с коннектором идущим в комплекте )
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Этап4 (смотрим на то что сделали внимательно! Должно быть вот так!) 


